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1 OBJETIVO: Descri¢ao do produto.

2 AREA DE APLICACAOQ: Diversos.

3 DOCUMENTOS RELACIONADOS: Ficha técnica em anexo.
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PROPRIEDADES DO PRODUTO

Matéria- prima:

ABS

Escala de temperatura de
medicao

Interno: -50C +70C : -58F + 158F
Externo: -10C + 70C ; -58F + 158F

75mm
12mm

Caracteristicas

1.5V operam-se (0 AA)

Pulso de disparo da previsao de tempo
com fase Ilunar. Temperatura e
umidade selecionaveis para ou 24
previsdes de hora.

Exposicao de datas

> -

Relégio com fungéo “alarme” 'Y
Alarme com func¢éo do “espera” (repete oe ST senr

4 vezes) mi[

Alarmes da temperatura e da umidade Em"'
Registros maximos/ minimos da _

temperatura e da umidade

Escala de medicao de
umidade

20% a 90%.

Exatidao:

+/- 1C e +/-5%RH

Exposicédo do visor:

0.1C e 1%RH

Comprimento total: 7,5cm
Largura total: 2,0cm
Altura total: 13,5cm
. Mode: para mudar o tempo, o calendario, o alarme, temperatura e umidade minimas,
temperatura e umidade maximas e modalidade interna/externa.
Funcdes em . _Set/C/F: Para mu_dar o0 degC ou o degF, pressionar o botdo mais de 2 segundos,
. incorporando o ajuste da modalidade
m_OdaI'dad €s e  ADJ Ajuste/maximo/minimo: Para verificar registros maximos e minimos da
diferentes temperatura/umidade em modalidade ajustada, ajustar o valor, ou prendé-lo por 2

segundos para auto-adicionar na velocidade 8hz

Snooz : Para ativar a fungdo snooz, quando o alarme esta ligado.

ENSOLARADO, NUBLADO E CHUVOSOS: indicam a condi¢cdo do ambiente.
Indicador da fase da lua: Quatro icones para indicar a fase da lua: da lua nova,
minguante, da lua cheia e da crescente.

Alarme da temperatura/umidade: Quando ajustado 0 maximo e a minima
temperatura/umidade, se a temperatura ou a umidade estiver maior ou menor do que
o valor estabelecido, o icone Maximo piscara: se a temperatura da umidade estiver
abaixo do que o valor estabelecido, o icone Minimo piscara.

Eng. Antonio Mério V. de Oliveira

Responsavel Técnico CRQ n° 09300898
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