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Detalhes do Produto

Nome da Empresa TKL IMPORTAQAO E EXPORTAQAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNP) 07.415.627/0001-52 Autorizagdo 8.02.880-9
Produto EQUIPO

Modelo Produto Médico

T-EMA 01 - Equipo de infusdo gravitacional com ponta perfurante com respiro de ar, camara flexivel macrogotas com filtro, pinga clamp, tubo flexivel 150cm,
injetor lateral-Y auto-cicatrizante, regulador de fluxo, conector luer lock rotativo c/s filtro. T-EMA 02 - Equipo de infusdo gravitacional com ponta perfurante
com respiro de ar, camara flexivel macrogotas com filtro, pinga clamp, tubo flexivel 150cm , injetor lateral-Y auto-cicatrizante, regulador de fluxo, conector
luer slip c/s filtro . T-EMA 03 - Equipo de infusdo gravitacional com ponta perfurante com respiro de ar, camara flexivel macrogotas com filtro, pinca clamp,
tubo flexivel 150 cm, injetor lateral-Y valvulado, regulador de fluxo, conector luer lock rotativo c/s filtro. T-EMA 04 - Equipo de infusdo gravitacional com
ponta perfurante com respiro de ar, cdmara flexivel macrogotas com filtro, pinga clamp, tubo flexivel 150cm, injetor lateral-Y valvulado, regulador de fluxo,
conector luer slip c/s filtro . T-EMA 05 - Equipo de infusdo gravitacional com ponta perfurante com respiro de ar, camara flexivel macrogotas com filtro, tubo
flexivel 150cm , injetor lateral-Y auto-cicatrizante, regulador de fluxo, conector luer lock rotativo c/s filtro . T-EMA 06 - Equipo de infusdo gravitacional com
ponta perfurante com respiro de ar, cdmara flexivel macrogotas com filtro, tubo flexivel 150cm, injetor lateral-Y auto-cicatrizante, regulador de fluxo,
conector luer slip c/s filtro . T-EMA 07 - Equipo de infusdo gravitacional com ponta perfurante com respiro de ar, camara flexivel macrogotas com filtro, tubo
flexivel 150cm, injetor lateral-Y valvulado, regulador de fluxo, conector luer lock rotativo c/s filtro. T-EMA 08 - Equipo de infusdo gravitacional com ponta
perfurante com respiro de ar, cdmara flexivel macrogotas com filtro, tubo flexivel 150cm, injetor lateral-Y valvulado, regulador de fluxo, conector luer slip c/s
filtro. T-EMA 09 - Equipo de infusdo gravitacional com ponta perfurante com respiro de ar, cdmara flexivel macrogotas com filtro, pinga clamp, tubo flexivel
150 cm, regulador de fluxo, conector luer lock rotativo c/s filtro. T-EMA 10 - Equipo de infusdo gravitacional com ponta perfurante com respiro de ar, camara
flexivel macrogotas com filtro, pingca clamp, tubo flexivel 150cm, regulador de fluxo, conector luer slip ¢/s filtro . T-EMA 11 - Equipo de infusdo gravitacional
com ponta perfurante com respiro de ar, cdmara flexivel macrogotas com filtro, tubo flexivel 150cm , regulador de fluxo, conector luer lock rotativo c/s filtro.
T-EMA 12 - Equipo de infuséo gravitacional com ponta perfurante com respiro de ar, cdmara flexivel macrogotas com filtro, tubo flexivel 150cm , regulador de
fluxo, conector luer slip /s filtro . T-EMA 25 - Equipo de infusdo gravitacional com ponta perfurante, cdmara flexivel macrogotas com filtro, pinga clamp, tubo
flexivel 150cm, injetor lateral-Y auto-cicatrizante, regulador de fluxo, conector luer lock rotativo c/s filtro . T-EMA 26 - Equipo de infusdo gravitacional com
ponta perfurante, camara flexivel macrogotas com filtro, pinga clamp, tubo flexivel 150cm, injetor lateral-Y auto-cicatrizante, regulador de fluxo, conector
luer slip c/s filtro. T-EMA 27 - Equipo de infusdo gravitacional com ponta perfurante, camara flexivel macrogotas com filtro, pinga clamp, tubo flexivel 150cm,
injetor lateral-Y valvulado, regulador de fluxo, conector luer lock rotativo c/s filtro. T-EMA 28 - Equipo de infusdo gravitacional com ponta perfurante, cdmara
flexivel macrogotas com filtro, pinga clamp, tubo flexivel 150cm, injetor lateral-Y valvulado, regulador de fluxo, conector luer slip ¢/s filtro. T-EMA 29 - Equipo
de infusdo gravitacional com ponta perfurante, cdmara flexivel macrogotas com filtro, tubo flexivel 150cm, injetor lateral-Y auto-cicatrizante, regulador de
fluxo, conector luer lock rotativo c/s filtro. T-EMA 30 - Equipo de infusdo gravitacional com ponta perfurante, camara flexivel macrogotas com filtro, tubo
flexivel 150cm, injetor lateral-Y auto-cicatrizante, regulador de fluxo, conector luer slip c/s filtro.

T-EMA 31 - Equipo de infusdo gravitacional com ponta perfurante, cdmara flexivel macrogotas com filtro, tubo flexivel 150cm, injetor lateral-Y valvulado,
regulador de fluxo, conector luer lock rotativo c/s filtro . T-EMA 32 - Equipo de infusdo gravitacional com ponta perfurante, cdmara flexivel macrogotas com
filtro, tubo flexivel 150cm, injetor lateral-Y valvulado, regulador de fluxo, conector luer slip c/s filtro. T-EMA 33 - Equipo de infusdo gravitacional com ponta
perfurante, camara flexivel macrogotas com filtro, pinga clamp, tubo flexivel 150cm, regulador de fluxo, conector luer lock rotativo c/s filtro. T-EMA 34 -
Equipo de infusdo gravitacional com ponta perfurante , cdmara flexivel macrogotas com filtro, pinga clamp, tubo flexivel 150cm, regulador de fluxo, conector
luer slip c/s filtro. T-EMA 35 - Equipo de infusdo gravitacional com ponta perfurante, cdmara flexivel macrogotas com filtro, tubo flexivel 150cm, regulador de
fluxo, conector luer lock rotativo c/s filtro . T-EMA 36 - Equipo de infusdo gravitacional com ponta perfurante, camara flexivel macrogotas com filtro, tubo
flexivel 150cm, regulador de fluxo, conector luer slip c/s filtro. T-EMI 01 - Equipo de infusdo gravitacional com ponta perfurante com respiro de ar, cdmara
flexivel microgotas com filtro 150cm, pinca clamp, tubo flexivel, injetor lateral-Y auto-cicatrizante, regulador de fluxo, conector luer lock rotativo c/s filtro. T-
EMI 02 - Equipo de infusdo gravitacional com ponta perfurante com respiro de ar, camara flexivel microgotas com filtro, pinga clamp, tubo flexivel 150cm,
injetor lateral-Y auto-cicatrizante, regulador de fluxo, conector luer slip ¢/s filtro. T-EMI 03 - Equipo de infusdo gravitacional com ponta perfurante com
respiro de ar, cdmara flexivel microgotas com filtro, pinga clamp, tubo flexivel 150cm, injetor lateral-Y valvulado, regulador de fluxo, conector luer lock
rotativo c/s filtro. T-EMI 04 - Equipo de infusdo gravitacional com ponta perfurante com respiro de ar, cdmara flexivel microgotas com filtro, pinca clamp,
tubo flexivel 150cm, injetor lateral-Y valvulado, regulador de fluxo, conector luer slip c/s filtro. T-EMI 05 - Equipo de infusdo gravitacional com ponta
perfurante com respiro de ar, cdmara flexivel microgotas com filtro, tubo flexivel 150cm, injetor lateral-Y auto-cicatrizante, regulador de fluxo, conector luer
lock rotativo c/s filtro. T-EMI 06 - Equipo de infusdo gravitacional com ponta perfurante com respiro de ar, cdmara flexivel microgotas com filtro, tubo flexivel
150cm, injetor lateral-Y auto-cicatrizante, regulador de fluxo, conector luer slip c/s filtro. T-EMI 07 - Equipo de infusdo gravitacional com ponta perfurante
com respiro de ar, cdmara flexivel microgotas com filtro, tubo flexivel 150 cm, injetor lateral-Y valvulado, regulador de fluxo, conector luer lock rotativo c/s
filtro. T-EMI 08 - Equipo de infusdo gravitacional com ponta perfurante com respiro de ar, cdmara flexivel microgotas com filtro, tubo flexivel 150cm, injetor
lateral-Y valvulado, regulador de fluxo, conector luer slip /s filtro. T-EMI 09 - Equipo de infusdo gravitacional com ponta perfurante com respiro de ar,
camara flexivel microgotas com filtro, pinga clamp, tubo flexivel 150 cm, regulador de fluxo, conector luer lock rotativo c/s filtro . T-EMI 10 - Equipo de infusdo
gravitacional com ponta perfurante com respiro de ar, cdmara flexivel microgotas com filtro, pinga clamp, tubo flexivel 150cm, regulador de fluxo, conector
luer slip ¢/s filtro . T-EMI 11 - Equipo de infusdo gravitacional com ponta perfurante com respiro de ar, cdmara flexivel microgotas com filtro, tubo flexivel 150
cm, regulador de fluxo, conector luer lock rotativo c/s filtro. T-EMI 12 - Equipo de infusdo gravitacional com ponta perfurante com respiro de ar, camara
flexivel microgotas com filtro, tubo flexivel 150cm, regulador de fluxo, conector luer slip c/s filtro. T-EMI 25 - Equipo de infusdo gravitacional com ponta
perfurante, cdmara flexivel microgotas com filtro, pinca clamp, tubo flexivel 150cm, injetor lateral-Y auto-cicatrizante, regulador de fluxo, conector luer lock
rotativo c/s filtro .

http://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351592685201135/?numeroRegistro=80288090044 1/2



11/04/2017 Consultas - Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria

T-EMI 26 - Equipo de infusdo gravitacional com ponta perfurante, cdmara flexivel microgotas com filtro, pinga clamp, tubo flexivel 150cm, injetor lateral-Y
auto-cicatrizante, regulador de fluxo, conector luer slip /s filtro. T-EMI 27 - Equipo de infusdo gravitacional com ponta perfurante, cdmara flexivel microgotas
com filtro, pinga clamp, tubo flexivel 150cm, injetor lateral-Y valvulado, regulador de fluxo, conector luer lock rotativo c/s filtro. T-EMI 28 - Equipo de infusdo
gravitacional com ponta perfurante, camara flexivel microgotas com filtro, pinga clamp, tubo flexivel 150cm, injetor lateral-Y valvulado, regulador de fluxo,
conector luer slip c/s filtro . T-EMI 29 - Equipo de infusdo gravitacional com ponta perfurante, cdmara flexivel microgotas com filtro, tubo flexivel 150cm,
injetor lateral-Y auto-cicatrizante, regulador de fluxo, conector luer lock rotativo c/s filtro. T-EMI 30 - Equipo de infusdo gravitacional com ponta perfurante,
camara flexivel microgotas com filtro, tubo flexivel 150cm, injetor lateral-Y auto-cicatrizante, regulador de fluxo, conector luer slip c/s filtro. T-EMI 31 - Equipo
de infusdo gravitacional com ponta perfurante, cdmara flexivel microgotas com filtro, tubo flexivel 150cm, injetor lateral-Y valvulado, regulador de fluxo,
conector luer lock rotativo c/s filtro. T-EMI 32 - Equipo de infusdo gravitacional com ponta perfurante, camara flexivel microgotas com filtro, tubo flexivel
150cm, injetor lateral-Y valvulado, regulador de fluxo, conector luer slip ¢/s filtro. T-EMI 33 - Equipo de infusdo gravitacional com ponta perfurante, camara
flexivel microgotas com filtro, pinca clamp, tubo flexivel 150cm, regulador de fluxo, conector luer lock rotativo c/s filtro. T-EMI 34 - Equipo de infusdo
gravitacional com ponta perfurante , cdmara flexivel microgotas com filtro, pinga clamp, tubo flexivel 150cm, regulador de fluxo, conector luer slip c/s filtro .
T-EMI 35 - Equipo de infusdo gravitacional com ponta perfurante, cdmara flexivel microgotas com filtro, tubo flexivel 150cm, regulador de fluxo, conector luer
lock rotativo c/s filtro. T-EMI 36 - Equipo de infusdo gravitacional com ponta perfurante, camara flexivel microgotas com filtro, tubo flexivel 150cm, regulador
de fluxo, conector luer slip c/s filtro.

Nome Técnico Equipos

Registro 80288090044

Processo 25351.592685/2011-35

Origem do Produto * FABRICANTE: ANHUI TIANKANG MEDICAL PRODUCTS CO. LTD. - CHINA
Classificagado de Risco Il - MEDIO RISCO

Vencimento do Registro VIGENTE
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