Vestseq

FICHA TECNICA - Avental Descartavel
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0DUTOS HOSPITALAR

Vestseg Solucdes em Vestimentas LTDA: REGISTRO ANVISA: 82032710003

CNPJ: 31.863.595/0001-32

Dados Fabricante: | IE: 9079610957

Registro AFE ANVISA: 8.20.327-1

Registro CREA: 72236
End.: Av. Bento Rocha, 2526 — Paranaguad - PR

Imagem llustrativa

Data: | 06/08/2020

Descrigdo da Pega: AVENTAL DESCARTAVEL VESTSEG

EspecificagGes:

03.09.06.00.00.01.138
Sendo:
03 — Avental descartavel Vestseg;
Cadificagdo do 09 — 40 g/m?;
Produto: 06 — 150cm;
01 —Branca
139 — Manga Longa, abertura traseira, fechamento tiras na gola e tronco, gola cirurgica,
punho Lastex;
Caract‘erlstlcas do TNT 100% Polipropileno
Material
Manga: Longa —65cm
Gramatura: 40 g/m?2
Abertura: Traseira
Fechamento: Tiras — gola e tronco
Costura: N3o Selada
Caracteristicas do .
. Gola: Cirurgica
produto:
Punho: Lastex
Cores: Branca
Altura: 150 cm
Torax 140 cm
Cintura: 140 cm
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FICHA TECNICA - Avental Descartavel

Classe do Produto

Classe |

Indicacdo de uso:

Vestimenta para procedimento ndo cirdrgico para pacientes indicado para protecdo pelos
pacientes durante os exames médicos, clinicos e afins, proporcionando maior conforto,
higiene e seguranca.

Pode ser utilizado como barreira para corpos estranhos em dreas alimenticias
proporcionando maior higiene.

Modo de uso:

1. Verificar se a embalagem nao foi violada. Caso tenha sido, observar se o avental nao
sofreu nenhum dano. N3do utilize, caso o avental tenha sido rasgado ou molhado.

2. Retire o produto da embalagem original.

3. Segurar o avental com uma das maos e introduzir o primeiro brago pela manga que esta
exposta e a seguir o outro brago

4. Apés o término do procedimento o avental devera ser descartado em local apropriado.

Especificacdo
Técnica:

Produto Descartavel

Elevada inércia quimica.
Atoéxico e ndo inflamavel.
Hidrofébico — Repente a 4dgua.
Requisitos minimos

Caracteristicas Método de ensaio Unidade | Requisitos
Eficiéncia da filtracdo Bacterioldgica NBR 14.873 % N3o Aplicavel
Resisténcia a penetracdo de liquido EM 2008 cm H20 Ndo Aplicavel
Resiténcia ao rasgo - seco NBR 13.351 N =10
Resiténcia ao rasgo - Umido =10
Resiténcia a tragdo - seco NBR 13.041 N =10
Resiténcia a tracdo - umido =10
Opacidade Anexo A - Aceito (Opaco)

Fonte: NBR 14873 - Tabela 1.

Adverténcias

Produto de Uso Unico;

Proibido Reprocessar;

N3do utilize o produto se a embalagem estiver danificada;

Hipoalergénico, atéxico;

Quando fornecido com eldstico ou lastex, considerar: Este produto contém latex de
borracha natural, seu uso pode causar reacdes alérgicas em pessoas sensiveis ao latex.
No caso de pacientes em drea de prevencao de contato, recomenda-se a utilizacdo de
produtos com propriedades impermedveis e/ou barreira bacteriana, devendo ser definida
pelo profissional da drea de saude.

Prazo de Validade:

3 anos apods a data de fabricagao

Condicbes de
Armazenamento:

Armazenar em embalagem original, intacta, em temperatura ambiente.

Armazenar o produto em um local seco de boa ventilagdo, longe de fragmentos de metal,
vidros ou material afiado, nem préximo de material toxico, corrosivo ou inflamavel. Nao
armazena-lo na luz solar direta.
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FICHA TECNICA - Avental Descartavel

Condigbes de
Transporte:

Transportar em local limpo e seco, em temperatura ambiente. Ndo transportar
juntamente com areia, fragmentos de metal, vidros, ou material afiado, nem com material
toxico, corrosivo ou inflamavel.

Para carregar e descarregar proteger do sol e da chuva.

Condicbes de
Manipulagao:

Manter dentro da embalagem em local seco e arejado.

Evitar calor excessivo e umidade.

Produto de uso unico. Descartar apds utilizagao.

Descarte o produto de acordo com as regras de descarte de produto potencialmente
contaminado utilizado no seu hospital ou unidade de saude.

Normas técnicas e
Regulamentacdes
especificas
utilizadas no
desenvolvimento e
fabricacdo do
produto.

* RDC 16:2013 - Boas Praticas de Fabricacdo de Produtos Médicos;

* NBR ISO 14971:2009 - Produtos para a saude — Aplicagao de gerenciamento de risco a
produtos para a saude

+ ABNT NBR ISO 13688:2017 - Vestimentas de protegéo - Requisitos gerais

* ABNT NBR ISO 16693:2018 - Produtos téxteis para saude - Aventais e roupas privativas
para procedimento

nao cirurgico utilizados por profissionais de saude e pacientes - Requisitos e métodos de
ensaio.

* ABNT NBR 14873:2002 - Nao tecido para artigos de uso odonto-médico-hospitalar -
Determinacéao da

eficiéncia da filtragdo bacterioldgica;

* ABNT NBR 13351:2017 N&otecido - Determinagéo da resisténcia a propagag¢ao do rasgo
* ABNT NBR 13041:2004 - Naotecido - Determinagao da resisténcia a tracéo e
alongamento - Método de tiras e "Grab"

Revisao: rev00

Data emissdo: 01-05-2020

Diretor industrial: Eng. Marcelo Zabotti de Oliveira
Eng. Seguranca do Trabalho —
CREA 0730955 — SC Visto PR 8159

Responsdvel Técnico: Thais Sandoval Baptista de Oliveira

Contatos:
(41) 3425-8699

Eng. Segurancga do Trabalho
CREA PR-187091/D

(41) 9.8413-0860 — Whatsapp

APROVACAO DO CLIENTE

Aceitamos este especificacdo de material como parte do acordado de entrega

Numero da Peca: Funcdo:
Nome: Quantidade:
Nome da organizagao:

Data:
Assinatura:
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