DELFAR

PRODUTOS MEDICOS

)

CUIDADOS RESPIRATORIOS

CIRCUITOS, TRAQUEIAS, FILTROS E ACESSORIOS DESCARTAVEIS



PropuTOS MEDICOS

'IDELFAR

FILTRO RESPIRATORIO HEPA
R-VENT 40320S

Filtro respiratério ba
respiratérios proxi
ou proximal ao paci

Vantagens:

- Protecdo contra COVID-19 por apresentar retencdo de particulas 0,025 micron.
-Espaco Morto reduzido.

-Peso Leve minimizando os indicadores de lesdao de pele.

-Tampa de Polietileno de baixa densidade para conexao de capnografia.

-Protec¢do microbial ao paciente, profissional; equipamento de anestesia ou ventilador mecanico.

BACTERIAL - VIRAL CARACTERISTICAS

CcODIGO 403208
PESO PRODUTO 40 g
PESO CLIENTE > 35 Kg
VOLUME CORRENTE 500 ML
ESPACO MORTO 52 ML

EFICIENCIA DE FILTRACAO (BFE)
EFICIENCIA DE FILTRACAO (VFE)
RESISTENCIA DE FLUXO

>99,999% - 0,025 micron
>99,99% - 0,025 micron
30L/min : 156 Pa
60L/min : 326 Pa
90L/min : 508 Pa

ESTERIL. Esterilizado por 6xido de etileno
EMBALAGEM Individual o
REGISTRO ANVISA N2 80199339004 8
MARCA DO PRODUTO : RVENT é
. CAIXA COM 40 unidades |
USO UNICO. PROIBIDO REPROCESSAR. ﬂ-l
14
(&)

www.delfar.com

sac@delfar.com

+55 54 3331 - 3545 | 3329 - 6029



PropuTOS MEDICOS

'IDELFAR

CIRCUITO DE ANESTESIA EM TERAPIA INTENSIVA EXTENSIVEL 180|150 CM ADULTO

R-VENT 31005000S | 61003000S

apresentar peca
condensacao/go

Vantagens:

- Protegao contra COVID-19 por apresentar pecga Unica evitando assim desconexao e
escape de condensagdo/goticulas e particulas de secre¢do (contaminacdo cruzada).

- Conversao de fluxo continuo da maquina em um fluxo intermitente.

- Entrega o gds da maquina ao paciente na mesma concentracdo definida e no menor
tempo possivel.

- Elimina eficazmente o CO2 com o minimo de espag¢o morto e resisténcia minima.

- Humidificacdo adequada do gds inspirado;

- Conservacao de calor;

- Eficiéncia durante a ventilagdo controlada e espontanea

- Adaptabilidade para ventiladores mecanicos;

- Economia de gas fresco;

- Circuito do paciente simplificado;

- Baixo custo operacional e nenhum investimento de capital requerido;

- Simples e seguro de usar;

- Permite todos os métodos de ventilagdo em todas as faixas etarias;

- Resistente, pequeno e leve.

EXTENSIVEL 180|150 CM | CARACTERISTICAS

cODIGO 31005000S | 61003000S
A A
§ 0 s 0
CONECTOR RETO M-M : EVA
TUBO EXTENSIVEL : 180 | 150 CM - POLIPROPILENO
5 5 CONECTOR ANGULADO C/ PORTA CO2 : POLIPROPILENO
2 2 TAMPAS : LDPE ( POLIET. BAIXA DENSIDADE)
DIAMETRO DOS CONECTORES : 22 MM
a e N REGISTRO ANVISA Ne . , 30199339005 §
v§ ¥x § v 5w g ESTERIL. Esterilizado por oxido de etileno >
EMBALAGEM : INDIVIDUAL '-"I
MARCA DO PRODUTO : RVENT n'|
USO UNICO. PROIBIDO REPROCESSAR. CAIXA COM 55 | 60 unidades 5

www.delfar.com

sac@delfar.com

+55 54 3331 - 3545 | 3329 - 6029



PropuTOS MEDICOS

'IDELFAR

FILTRO RESPIRATORIO BARREIRA BACTERIOLOGICO VIRAL

R-VENT 40920S

|
b
Filtro respiratério barreira de protecdo bidirecional -
proximal @ maquina ou &

inalado e exaladc » L
eletrostatica, i A ‘micron realizando a

- Espago morto reduzido.
- Peso Leve minimizando os indicadores de lesdes de pele.
- Tampa de Polietileno de baixa densidade para conexao de capnografia.

- Protecdo microbial ao paciente; ao equipamento de anestesia ou ventilador mecanico.

BACTERIAL - VIRAL CARACTERISTICAS

CODIGO 40920S

PESO PRODUTO 19¢g

: PESO CLIENTE >35 Kg

| | VOLUME TIDAL 150 ML - 1500 ML

: ESPACO MORTO 33 ML

_* ‘ EFICIENCIA DE FILTRACAO (BFE) >99,999% - 0,025 micron

& EFICIENCIA DE FILTRACAO (VFE) >99,9% - 0,025 micron
RESISTENCIA DE FLUXO 30L/min : 8mm H20

60L/min : 17 mm H20
90L/min : 27 mm H20

ESTERIL. Esterilizado por éxido de etileno §
EMBALAGEM Individual a>;
REGISTRO ANVISA N2 80199339003 c‘|
MARCA DO PRODUTO : RVENT :I
USO UNICO. PROIBIDO REPROCESSAR. CAIXA COM 50unidades ©

sac@delfar.com
+55 54 3331 - 3545 | 3329 - 6029

www.delfar.com




'IDELFAR

PropuTOS MEDICOS

FILTRO RESPIRATORIO HEPA/HME
R-VENT 41520S

ﬂ_ ma de poliure ﬁ
e

do a impactacgao
COVID 19 por difusao Browniana.

rcial, intercepcao e captura de

Vantagens:

- Protecdo contra COVID-19 por apresentar retencao de particulas de 0,025 micron;

- Dupla Protecao: preventivo para profilaxia de infeccdo devido a 0,025 micron e obstrucao
minima de gases medicinais a através de micro fibra de vidro plissado e espuma de poliuretano;

- Filtro Hidrofébico - microrganismos transmitidos pela dgua permanecem na superficie do filtro;

- Redugao de PAV;

- Redugao do crescimento bacteriano e prote¢ao microbial ao paciente, ventilador mecanico e

anestesia e profissional (Contaminag¢do Cruzada);

- Auséncia de condensacao e acumulo de umidade no sistema respiratoério;

- Peso leve minimizando os indicadores de lesao de pele;

- Tampa de Polietileno de baixa densidade para conexdao de capnografia.

BACTERIAL - VIRAL CARACTERISTICAS

C—

USO UNICO. PROIBIDO REPROCESSAR.

www.delfar.com

cODIGO 415205
PESO PRODUTO 28,4g
PESO CLIENTE > 35 Kg
VOLUME CORRENTE 500 ML
ESPACO MORTO 46 ML

EFICIENCIA DE FILTRAGAO (BFE)
EFICIENCIA DE FILTRACAO (VFE)
RESISTENCIA DE FLUXO

ESTERIL.

EMBALAGEM
REGISTRO ANVISA N¢
MARCA DO PRODUTO :
CAIXA COM

>99,999% - 0,025 micron
>99,99999% - 0,025 micron
30L/min : 129 Pa
60L/min : 305 Pa
90L/min : 542 Pa

Esterilizado por dxido de etileno
Individual
80199339001
RVENT
40 unidades

sac@delfar.com

+55 54 3331 - 3545 | 3329 - 6029

CR_P_Rev.006




PropuTOS MEDICOS

'IDELFAR

TUBO EXTENSOR DE 15CM COM CONEXOES 15mmF/22mmM COM FILTRO HME
R-VENT 367340S

Indicado para uso
ventilagao mecanics
de vidro e membra
de. acdo de profu

OVID-19 por difusao Browniana.

r Vantagens:

- Protegao contra COVID-19 por apresentar reten¢ao de particulas de 0,025 micron;
- Dupla Protecdo: preventivo para profilaxia de infeccdo devido a 0,025 micron e obstrucao
minima de gases medicinais através de micro fibra de vidro plissado e espuma de poliuretano;

- Filtro Hidrofébico - microrganismos transmitidos pela dgua permanecem na superficie do filtro;
- Redugao de PAV;
- Reducgdo do crescimento bacteriano e protecao microbial ao paciente, ventilador mecanico e
! anestesia e profissional (Contaminag¢do Cruzada);

- Traquéia Extensivel transparente de facil limpeza e manuseio - conexao universal;

- Auséncia de condensacdo e acumulo de umidade no sistema respiratorio;

- Peso leve minimizando os indicadores de lesao de pele;

- Tampa de Polietileno de baixa densidade para conexdo de capnografia.

BACTERIAL - VIRAL CARACTERISTICAS

cODIGO 3673405
COMPOSTO POR :

PESO PRODUTO : TUBO EXTENSOR + FILTRO 47¢g
PESO CLIENTE : > 35 Kg
VOLUME CORRENTE : 150 ML - 1500 ML
ESPACO MORTO DO TUBO FLEXIVEL : 22 ML FECHADA - 37 ML EXTENSIVEL
EFICIENCIA DE FILTRAGCAO (BFE) >99,999% - 0,025 micron
EFICIENCIA DE FILTRAGAO (VFE) >99,9% - 0,025 micron
RESISTENCIA DE FLUXO 30L/min : 10 mm H20

60L/min : 22 mm H20

90L/min : 36 mm H20 9

REGIISTRO ANVISA N° 80199330006 2

ESTERIL. Esterilizado por éxido de etileno &

MARCA DO PRODUTO : RVENT n_'

USO UNICO. PROIBIDO REPROCESSAR. CAIXA COM 25 unidades m'
(&

sac@delfar.com

www.delfar.com +55 54 3331 - 3545 | 3329 - 6029



PrODUTOS MEDICOS

'IDELFAR

FILTRO RESPIRATORIO BARREIRA BACTERIOLOGICO VIRAL
R-VENT 40820S

Filtro Respiratério Bacterial Vira or de calor e umidade
Indlcado para uso proximal Ad "'. - circuitos respira

de polipropileno
profundidade ele

- Protecdo contra COVI-19 por apresentar reten¢do de partculas de 0,025 micron;

- Dupla Protecado: apresenta medidor preventvo para profilaxia de infeccao devido a
0,025 micron e a0 mesmo tempo permite que gases anestésicos e ar umidificado
atravessem com obstru¢cao minima;

- Filtro Hidrofébico: microrganismos transmitdos pela dgua ndo sdo sugados para o
filtro, permanecendo na superrcie;

-Reducao de PAV;

-Reduc¢do do crescimento bacteriano e protecao microbial ao paciente, ventlador
mecanico e anestesia (Contaminacdo Cruzada);

-Auséncia de condensacdo e acumulo de umidade no sistema respiratorio;

-Circuito do paciente simplificado;

-Nao requer limpeza;

-Baixo custo operacional;

-Peso leve minimizando os indicadores de lesdo de pele;

-Tampa de Polietleno de baixa densidade para conexao de capnografo;

-Linha Latex-Free;

BACTERIAL - VIRAL CARACTERISTICAS

CcODIGO 40820S
PESO PRODUTO 30g
PESO CLIENTE > 35 Kg
VOLUME CORRENTE 150 ML - 1500 ML
ESPACO MORTO 53 ML
EFICIENCIA DE FILTRACAO (BFE) >99,999% - 0,025 micron
EFICIENCIA DE FILTRACAO (VFE) >99,9% - 0,025 micron
RESISTENCIA DE FLUXO 30L/min : 10 mm H20
60L/min : 22 mm H20
90L/min : 36 mm H20
ESTERIL. Esterilizado por 6xido de etileno
EMBALAGEM Individual
REGISTRO ANVISA N2 80199330001
; MARCA DO PRODUTO : RVENT
USO UNICO. PROIBIDO REPROCESSAR. CAIXA COM 45 unidades

sac@delfar.com
+55 54 3331 - 3545 | 3329 - 6029

www.delfar.com

CR_P_Rev.006



.IDELFAR

ProDUTOS MEDICOS

FILTRO RESPIRATORIO BARREIRA BACTERIOLOGICO VIRAL HME

R-VENT 40410S

anestesia por apre
de polipropilen

difusdao Browniana

Vantagens:

- Protecdo contra COVID-19 por apresentar retencao de particulas de 0,025 micron;

- Dupla Protecgdo: apresenta medidor preventivo para profilaxia de infecgdo devido a
0,025 micron e ao mesmo tempo permite que gases anestésicos e ar umidificado
atravessem com obstrucdo minima;

- Filtro Hidrofdbico: microorganismos transmitidos pela agua ndo sao sugados para o filtro;

-Reducgao de PAV;

-Reducdo do crescimento bacteriano e prote¢ao microbial ao paciente, ventilador

mecanico e anestesia (Contaminacdo Cruzada);
-Auséncia de condensacdo e acimulo de umidade no sistema respiratorio;

-Peso leve minimizando os indicadores de lesdao de pele;

-Tampa de Polietileno de baixa densidade para conexao de capndgrafo;

BACTERIAL - VIRAL CARACTERISTICAS

CcODIGO 40410S

- ) PESO PRODUTO 135g
‘ PESO CLIENTE 6Kg - 35Kg

" VOLUME CORRENTE 150 ML - 300 ML

ESPACO MORTO 12 ML

EFICIENCIA DE FILTRAGAO (BFE) >99,999% - 0,025 micron

EFICIENCIA DE FILTRAGAO (VFE) >99,9% - 0,025 micron

RESISTENCIA DE FLUXO 30L/min : 13 mm H20

60L/min : 33 mm H20
90L/min : 55 mm H20

ESTERIL. Esterilizado por 6xido de etileno §
EMBALAGEM Individual >
REGISTRO ANVISA Ne 80199330003 e
MARCA DO PRODUTO : RVENT o
USO UNICO. PROIBIDO REPROCESSAR. CAIXA COM 75 unidades 5

sac@delfar.com

www.delfar.com +55 54 3331 - 3545 | 3329 - 6029



'IDELFAR

PropuTOS MEDICOS

FILTRO RESPIRATORIO HME NEONATO PLISSADO
R-VENT 40210S

Vantagens:
- Protecdo contra COVID-19 por apresentar retencdo de particulas de 0,025 micron;

- Dupla Protecdo: preventivo para profilaxia de infeccdo devido a 0,025 micron e obstrucdo
minima de gases medicinais a através de micro fibra de vidro plissado e espuma de poliuretano;

- Filtro Hidrofébico - microrganismos transmitidos pela dgua permanecem na superficie do filtro;

- Reducao de PAV;

- Redugdo do crescimento bacteriano e prote¢ao microbial ao paciente, ventilador mecanico e
anestesia e profissional (Contaminac¢do Cruzada);

- Auséncia de condensagdo e acimulo de umidade no sistema respiratério;

- Peso leve minimizando os indicadores de lesao de pele;

- Tampa de Polietileno de baixa densidade para conexao de capnografia.

BACTERIAL - VIRAL CARACTERISTICAS

CcODIGO 402105
PESO PRODUTO 8g
PESO CLIENTE 0-6Kg
VOLUME CORRENTE 70 ML - 150 ML
ESPACO MORTO 8 ML

EFICIENCIA DE FILTRACAO (BFE)
EFICIENCIA DE FILTRACAO (VFE)
RESISTENCIA DE FLUXO

>99,999% - 0,025 micron
>99,9% - 0,025 micron
30L/min : 13 mm H20
60L/min : 24 mm H20
90L/min : 60 mm H20

ESTERIL. Esterilizado por éxido de etileno
EMBALAGEM Individual &
REGISTRO ANVISA N¢ 80199330003 %
MARCA DO PRODUTO : RVENT EI
CAIXA COM 75 unidades D-I
USO UNICO. PROIBIDO REPROCESSAR. 5

www.delfar.com

sac@delfar.com

+55 54 3331 - 3545 | 3329 - 6029



'IDELFAR

PropuTOS MEDICOS

KIT CIRCUITO DESCARTAVEL PARA VENTILACAO MECANICA ADULTO E PEDIATRICO
R-VENT 31305120S | 61303120S

Kit circuito des
gases e vapores me
ou entre o ventilac
ificial, a partir
<o tinuo da maq

Vantagens:

pacientes;

particulas de 0,025 micron;

- Redugdo de itens do inventdrio: embalagem Unica e estéril;

- Elimina a montagem do circuito corrugado reprocessado por apresentar pega Unica (ramo inspiratdrio

- Entrega o gds da maquina ao paciente na mesma concentragao definida e no menor tempo possivel;
- Sistema respiratdrio que converte o fluxo continuo da maquina em um fluxo intermitente;

- Mecanismo eletrostatico eficiente na filtragdo bacterial viral maior que 99,9% VFE e na retengao de

y . Seguranga, praticidade e agilidade no procedimento de ventilagdo mecanica para anestesia em

e expiratério com conexdo Y), evitando assim a desconexao e escape de condensagdo/goticulas e

particulas de secre¢do (contaminagdo cruzada).

KIT DE ANESTESIA CARACTERISTICAS

USO UNICO. PROIBIDO REPROCESSAR.

www.delfar.com

, cODIGO 313051205 | 613031205

T sO 1 Bactzlrlita:ﬁViral

£ COMPOSTO POR :

= TUBO EXTENSIVEL : 90 CM - POLIPROPILENO
. e E - BOLSA GAS ANESTESICO : NEOPRENE ( LATEX FREE)
= § CAPACIDADE DA BOLSA GAS ANESTESICO : 2|1 LITROS
= : FILTRO BACTERIAL-VIRAL : 40920S
§ 't COMPRIMENTO TUBO EXTENSIVEL MAIOR : 180|150 CM
= & COMPRIMENTO TUBO EXTENSIVEL MENOR : 90 CM
v S RESISTENCIA AO FLUXO : 30 L/Min<0,1 kpa
: REGISTRO ANVISA N¢ 80199330004
"'g‘ "E ESTERIL. Esterilizado por 6xido de etileno
v § It § I MARCA DO PRODUTO : BVENT
CAIXA COM 40 unidades

uso unico, proibido reprocessar.

sac@delfar.com

CR_P_Rev.006

+55 54 3331 - 3545 | 3329 - 6029



PropuTOS MEDICOS

'IDELFAR

SONDA DE ASPIRAGCAO COM SISTEMA FECHADO 72 HRS - ADULTO
R-VENT 72120 | 72140 | 72160

de aspiracao de secrecdes em
permitindo sucg¢ao e ] . possibilita

Ponta atraumatica : a
via MDI bilita o uso de !ross que haja a necessidade
antendo o pa nte ado ao ventilador sem

abertura do circuito. by

Vantagens:

s - Risco minimo de hipoxemia e da contencdo de secre¢des potencialmente infectadas;

Q-4 " - Cateter duplo atraumatico de 365 mm: reduz o risco de lesdes da mucosa traqueal;

- Graduagdo numérica na extensdo do tubo, visualizador de passagem e valvula para ativacdo da
aspiragao;

- Latex Free;

- Adaptador giratdrio 360: fixacdo ao tubo endotraqueal ou traqueostomia;

- Adaptador giratério: anexo ao aparelho de respiracao;

- Trava de seguranca: reduz o movimento acidental da ponta do cateter;

- Porta de irrigacdo: injecdo de dgua destilada se a secrecdo for espessa;

- Porta de descarga: injecdo de dgua destilada ou solugdo salina 0,9% ap6s a conclusdo do
procedimento de sucgdo;

- Capa de protegao em Poliuretano Termoplastico (TPU);

- Conector de circuito, conector de revestimento de filme, valvula de ativa¢do, ponta de succao,
cunha de desconexao, Valvula de isolamento (torneira) e Valvula de pressdo negativa em SUS301.

CARACTERISTICAS TECNICAS

C6DIGO  TAMANHo  D'AMETRO  DIAMETRO COMPRIMENTO n  QTDADE
el JI EXTERNO  INTERNO (MM) POR CAIXA
« = ™
i ,\i * 72120 4.0mm (12FR)  4.0+0.15  2.6+0.10 540425 Branco 80
: 72140 4.7 mm (14FR)  4.67+0.2  3.1%0.15 540425 80
72160 5.3 mm (16FR)  5.33+0.2  3.6:0.15 540+25 80

PRODUTO ESTERIL: esterilizado por éxido de etileno.
EMBALAGEM: individual

MARCA DO PRODUTO: RVENT

REGISTRO ANVISA: 80199330009

USO UNICO. PROIBIDO REPROCESSAR.

CR_P_Rev.006

sac@delfar.com

www.delfar.com +55 54 3331 - 3545 | 3329 - 6029



Delf Distribuidora de Medicamento Eireli
Rua Mercedes Machado da Luz, 200 A
Bairro Oriental CEP: 99500-000
Carazinho — RS / Brasil

Servico Atendimento ao Cliente

+55 54 3331 - 3545
+55 54 3329 - 6029

. sac@delfar.com
sac@delfar.com

www.delfar.com

CR_P_Rev.005
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